Jeger Crudo to efekt dekoracyjny surowej sciany
z naturalnymi, charakterystycznymi wzerami.

Zrobisz

to sam! To tylko

Nat6z watkiem
Jeger Primer

Jagar -
E Primer | :r
Cruda 1

Jeger Crudo

Tylko 3 v e e
narzedzia: maty

watek watek

1 Na czysta, sucha, odpylong i odttuszczona $ciane nat6z Jeger Primer Crudo
(zgodniezinstrukcja zawarta na opakowaniu). Uzyj do tego watka z mikrofibry.
Zostaw dowyschniecianaok.4h.

2 Jeger Crudo doktadnie wymieszaj. Nie rozcienczaj woda. Natdéz paca
warstwe o grubosci okoto 0,5 mm. Efekt rozprowadzaj we wszystkie strony,
nieregularnie. Gdy materiat zacznie podsychad zacznij delikatnie wygtadzac.
Pozostaw do wyschniecia na 4 h. Druga warstwe aplikuj w ten sam sposob.
Jesli chcesz wykonac wzery, przyktadaj i odrywaj pace od $wiezo natozonej
masy. Na etapie wstepnego przesychania cata powierzchnie delikatnie
wygtadz. Pozostaw do wyschniecia na ok. 4 godziny. Naktadaj w temp. od +8°C
do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej max. 82%, unikaj przeciagéw. Po
zakonczeniu pracnarzedzia umyj ciepta woda.

3 Na wyschnietg powierzchnie natéz watkiem z mikrofibry Jeger Protector
Crudo. Produkt aplikuj we wszystkie strony. Pozostaw do wyschniecia na
okoto4h.

Pamietaj: Jesli potrzebujesz uzyé wiecej niz jednego opakowania produktu, przed naktadaniem wymieszaj zawarto$¢
wszystkich opakowar razem. Przed wykonaniem catosci oraz przed lakierowaniem sprawdz efekt na niewielkiej powierzchni.

Produkt przeznaczony jestdo wnetrz.

m Produkt polski

wyda{(nos'c’ ;
7 ia (8
Darmowa porada i zoga owania (8ke)
Kolor Konsultanta? m
. Zalezna od struktury i chtonnosci podtoza,
jeger.pl/kolor-konsultant grubosci i ilosci warstw, metody aplikacji
oraz do$wiadczenia wykonawcy. 519048041918569
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