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Na czysta, sucha, odpylong i odttuszczong $Sciane natéz watkiem Jeger
Primer Mineral (zgodnie z instrukcjg umieszczong na opakowaniu)
ipozostaw do wyschniecia naokoto 2 godz.

Jeger Mineral doktadnie wymieszaj. Nie rozcienczaj woda. Za pomoca pacy
natéz cienka warstwe efektu. Produkt naktadaj matymi fragmentami
rozprowadzajac go we wszystkich kierunkach. Gdy materiat zacznie
podsychac¢ delikatnie wygtadz. Pozostaw do wyschniecia na 4h. Druga
warstwe aplikuj w ten sam sposéb. Naktadaj w temp. od +8°C do +25°C, przy
wilgotnosci wzglednej max. 82%, unikaj przeciagéw. Po zakonczeniu prac
narzedzia umyj ciepta woda.

W celu zabezpieczenia powtoki, na wyschnieta powierzchnie nat6z watkiem
Jeger Protector Mineral. Protector moze powodowac nieznaczng zmiane
koloru. Przed zabezpieczeniem catosci sprawdz efekt na niewielkiej
powierzchni.

Wykonanie dwukolorowe: Pierwszg warstwe natéz jak powyzej (pkt. 2).
Druga warstwe natdz paca naktadajac jednoczesnie dwa wybrane kolory
Mineral. Warstwe tg naktadaj w jednym kierunku (np. na ukos, z géry do dotu)
wykonujac delikatny ,rysunek” i wybarwienia. Nastepnie delikatnie wygtadz
ipozostaw dowyschnieciana4h. Nat6z Jeger Protector Mineral (pkt. 3)

Pamietaj: W przypadku koniecznosci uzycia wiecej niz jednego opakowania produktu, przed naktadaniem wymieszaj zawarto$¢ wszystkich
opakowan razem. W ten sposéb uzyskasz jednolity odcien. Przed wykonaniem catosci sprawdz efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt

przeznaczony jestdownetrz.
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