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JEGER Chalky Bezb. Matowy / Blyszczacy 400ml

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajagcym zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH)

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
JEGER Chalky Bezb. Matowy / Blyszczacy 400ml
Numer artykutu: 490071, 490088
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Lakier przeswitujacy.
SU21 Zastosowania konsumenckie.
SU22 Zastosowania profesjonalne.
Kategoria produktu: PC9a Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb
Kategoria procesu:
PROC7 Napylanie przemystowe.
PROC11 Napylanie nieprzemystowe.
Zastosowania odradzane: Inne niz wskazane powyzej.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
GLOBAL POINT Sp. z o0.0. Sp.K.
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgérne
55-040 Kobierzyce
Tel.: +48 (71) 798 09 08
Email: biuro@global-point.pl
14  Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 - 17:00): +48 (71) 798 09 08
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:
Wyroby aerozolowe, kategoria zagrozenia 1
Skrajnie tatwopalny aerozol. (H222)
Wyroby aerozolowe, kategoria zagrozenia 2
Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. (H229)
Zagrozenia dla zdrowia:
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla zdrowia.
Zagrozenie dla Srodowiska:
Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie s3 znane ani
przewidywane zadne skutki dla srodowiska.
2.2 Elementy oznakowania
Piktogram

GHSO02
Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
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Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw na etykiecie:
Nie ma
Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia (H)
H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci (P)
Ogdlne
P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
Zapobieganie:
P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie palic.
P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.
P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.
Przechowywanie:
P410 + P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawiaé na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C/ 122
°F.
Usuwanie:
P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami regionalnymi miedzynarodowymi.
2.3 Inne zagrozenia
W przypadku braku odpowiedniej wentylacji moga tworzy¢ sie mieszaniny potencjalnie wybuchowe.
Substancje zawarte w produkcie nie spetniaja kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XllI rozporzadzenia
REACH.
Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulacji i toksyczne).
Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duza zdolnoscig do bioakumulagji).
Informacje ekologiczne:
Mieszanina nie zawiera sktadnikdédw uwazanych za posiadajace wiasciwosci endokrynnie czynne wobec srodowiska,
wedtug Artykutu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.
Informacje toksykologiczne:
Mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajace wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu
hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

3 SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje:
Nie dotyczy.
3.2  Mieszaniny:

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008
Piktogra Klasa zagrozenia i kody Kody
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna ul. masowy w % m, kody kategorii zwroté
haset w
ostrzega wskazu
wczych jacych
rodzaj
zagroz
enia
CAS: 115-10-6 Eter di metylowy [1.2 25<x<50 GHS02 Flam. Gas 1 H220
WE (EINECS): 204-065-8 GHS04 Press. Gas (Comp.) H280
Numer indeksowy: 603-019-00-8 Dgr
Numer rejestracji wtasciwej:
01-2119472128-37-xxxx
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4.1

4.2

43

5.1

CAS: 123-86-4 Octan butylu [1.2 5<x<10 GHS02 Flam. Lig. 3 H226
WE (EINECS): 204-658-1 GHS07 STOT SE 3 H336
Numer indeksowy: 607-025-00-1 Wng EUH066

Numer rejestracji wtasciwej:
01-2119485493-29-xxxx

CAS: 111-76-2 2-butoksyetanol [1,2 <1 GHS06 Acute Tox. 3 H331
WE (EINECS): 203-905-0 Dgr Acute Tox. 4 H302
Numer indeksowy: 603-014-00-0 Eye Irrit. 2 H319
Numer rejestracji wiasciwej: Skin Irrit. 2 H315
012119475108-36-xxxx Specyficzne stezenia
graniczne
wdychanie:

ATE = 3 mg/L (pary)
droga pokarmowa:
ATE = 1200mg/kg m.c.

[1] Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku
pracy. Patrz sekcja 8.

[2] Substancja z okreslona na poziomie UE wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy.
Patrz sekcja 8.

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.
SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Opis Srodkoéw pierwszej pomocy

W kontakcie ze skora: Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Narazone partie skéry ptukaé doktadnie biezacg woda z
mydtem. Skonsultowac sie z lekarzem w przypadku wystapienia niepokojacych objawow.
W kontakcie z oczami: Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie wodg przez co najmniej 15 min. Unikac

silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Chroni¢ niepodraznione oko,
wyjac szkta kontaktowe. Skonsultowaé sie z lekarzem okulista w przypadku wystapienia
podraznienia.

W przypadku spozycia: Narazenie ta drogg zazwyczaj nie wystepuje. Jednakze w przypadku potkniecia nie
wywotywaé wymiotdéw. Wyptukaé usta woda. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem,
pokazac etykiete.

Wdychanie: Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj. W razie
ztego samopoczucia skonsultowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skora: Mozliwe zaczerwienienie, pieczenie.

W kontakcie z oczami: Mozliwe zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie.

Po potknieciu: Narazenie ta droga zazwyczaj nie wystepuje.

Wdychanie: Moze powodowac lekkie podraznienie drég oddechowych, bdle i zawroty gtowy.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.
Niewtasciwe Srodki gasnicze:
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5.2

53

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

Nie stosowaé zwartych strumieni wody.

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Produkt pod ci$nieniem. W przypadku ogrzewania pojemniki moga eksplodowa¢. Podczas spalania moga tworzy¢ sie
szkodliwe gazy zawierajgce m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Unikaé
wdychania produktéw spalania, moga stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogodlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Nie
nalezy dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych. Gaz moze
gromadzic sie przy powierzchni ziemi i przemieszczac sie na dalekie odlegtosci stwarzajac niebezpieczefstwo pozaru
lub wybuchu. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Zbieraé
zuzyte srodki gasnicze.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep os6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. W przypadku duzych
wyciekéw odizolowac zagrozony obszar. Unikac zanieczyszczenia skory i oczu. Nie wdychaé aerozolu. Unika¢ kontaktu
z substancja. Wyeliminowac wszystkie zrodta zaptonu, jesli jest to bezpieczne. Zapewnié odpowiednig wentylacje..
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek sciekowych, wod lub gleby. W przypadku uwolnienia
duzych ilosci produktu powiadomié odpowiednie wiadze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Uszkodzone opakowanie zebra¢ mechanicznie. Wyciek zebra¢ za pomoca niepalnych materiatéw wchtaniajacych
ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiazace, krzemionka itp.) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach.
Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Zanieczyszczone miejsce umy¢ duza iloscig wody z dodatkiem detergentu i
doktadnie przewietrzy¢. Stosowac narzedzia nieiskrzace.

Odhniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej w sekji 8.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przestrzegac przepisow prawnych w zakresie ochrony i bezpieczenstwa. Unika¢ kontaktu z oczami i skéra. Stosowac
srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ wdychania aerozolu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i /lub miejscowa.
Wyeliminowa¢ Zrédta zaptonu — nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywac narzedzi iskrzacych i odziezy z
tkanin podatnych na elektryzacje; chroni¢ pojemniki przed nagrzaniem. Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub
zarzacym sie materiatem. Zapobiega¢ gromadzeniu sie fadunkdéw elektrostatycznych. Pojemniki chroni¢ przed
stohcem i nagrzaniem powyzej temperatury 50 °C.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze ponizej 20 °C. Nie
przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi, paszami dla zwierzat oraz materiatami niekompatybilnymi (patrz
podsekcja 10.5). Przechowywac z dala od Zrédet zaptonu oraz bezposredniego nastonecznienia.

Szczegélne zastosowanie(-a) koficowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekgji 1.2.
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8

8.1

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

Parametry dotyczace kontroli
Wartosci NDS. NSCh, NDSP

PL: 2-Butoksyetanol [111-76-2]

NDS 98 mg/m?
NDSCh 200 mg/m3
NDSP Nie wyznaczono

PL: Octan-butylu [123-86-4]

NDS 240 mg/m?3
NDSCh 720 mg/m3
NDSP Nie wyznaczono

PL: Eter dimetylowy [115-10-6]

NDS 1000 mg/m?
NDSCh Nie wyznaczono
NDSP Nie wyznaczono

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy [Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03. z p6z zm. W tym 2024 poz. 1017].

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166, akt jednolity: Dz.U. 2023 poz. 419 z p6z. zm).

UE
UE. 2-Butoksyetanol [111-76-2] Skéra
TWA (8h) STEL (15 minut)
mg/m* ppm mg/m* ppm
98 20 246 50

UE: Octan-butylu [ [123-86-4]

TWA (8h) STEL (15 min)
mg/m* ppm mg/m* ppm
241 50 723 150

Eter dimetylowy [115-10-6]

TWA (8h) STEL (15 minut)
mg/m’ ppm mg/m’ ppm
1920 N

Podstawa prawna:
2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwszg liste indykatywnych wartosci

granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w
miejscu pracy.
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2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy
91/322/EWG i 2000/39/WE.

2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE
2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz wskaZnikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajagca dyrektywy
Komisji 91/322/EWG,2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca piaty wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe
Komisji 2000/39/WE.

DNEL pracownicy

Krétkotrwata ekspozycja Dlugotrwata ekspozycja
Identyfikacja Systemowe Miejscowe Systemowe Miejscowe
123-86-4 Doustnie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Octan-butylu Skornie 11 mg/kg Nie dotyczy 11 mg/kg Nie dotyczy
Inhalacyjnie 600 mg/m? 600 mg/m? 300 mg/m? 300 mg/m?
2-butoksyetanol Doustnie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
[111-76-2] Skérnie 89 mg/kg Nie dotyczy 125 mg/kg Nie dotyczy
Inhalacyjnie 1091 mg/m? 246 mg/m? 98 mg/m? Nie dotyczy
DNEL konsumenci
Krotkotrwata ekspozycja Dlugotrwata ekspozycja
Identyfikacja Systemowe Miejscowe Systemowe | Miejscowe
123-86-4 Doustnie 2 mg/kg Nie dotyczy | 2 mg/kg Nie dotyczy
Octan-butylu Skornie 6 mg/kg Nie dotyczy | 6 mg/kg Nie dotyczy
Inhalacyjnie 300 mg/m? 300 mg/m? 35,7 mg/m? 35,7 mg/m?
111-76-2 Doustnie Nie dotyczy Nie dotyczy | 6,3 mg/kg Nie dotyczy
2-butoksyetanol Skornie 89 mg/kg Nie dotyczy | 75 mg/kg Nie dotyczy
Inhalacyjnie 426 mg/m? 147 mg/m?® 59 mg/m? Nie dotyczy
PNEC
Identyfikacja
123-86-4 STP 35,6 mg/I Woda stodka 0,18 mg/!
Octan-butylu Gleba 0,09 mg/kg Woda morska 0,018 mg/I
Okresowa ekspozycja 0,36 mg/I Osady (woda stodka) 0,981 mg/kg
Doustnie Nie dotyczy Osady (woda morska) 0,098 mg/kg
111-76-2 STP 463 mg/| Woda stodka 8,8 mg/I
2-butoksyetanol Gleba 2,33 mg/kg Woda morska 0,88 mg/I
Okresowa ekspozycja 26,4 mg/! Osady (woda stodka) 34,6 mg/kg
Doustnie 0,02 g/kg Osady (woda morska) 3,46 mg/kg

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkdéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
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8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

9.1

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Nie wdycha¢ aerozolu. Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja
ogdlna pomieszczenia. Do niektorych stanowiskach pracy moze okaza¢ sie konieczna miejscowa wentylacja
wyciggowa.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru Srodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia,
czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta srodka ochrony indywidualnej.
W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowac $rodki ochrony indywidualnej
izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Uwaga: Aerozole, podobnie jak wiekszo$¢ oparéw i mgiet, powinny by¢ stosowane w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Unikaé¢ dtugotrwatego stosowania w zamknietych
przestrzeniach bez odpowiedniego przeptywu powietrza.

Ochrona rak i ciata Zazwyczaj nie jest konieczna. W przypadku dtugotrwatego kontaktu zaleca sie stosowanie
rekawic ochronnych zgodnych z normg EN 374.
Drogi oddechowe: Przy odpowiedniej wentylacji ochrona drég oddechowych nie jest wymagana. W

sytuacjach awaryjnych nalezy stosowaé odpowiednio dobrany sprzet ochronny, np.
maske z filtrem A2/P3.

Oczy: Zazwyczaj nie jest konieczna. Zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych w przypadku
ryzyka narazenia oczu na kontakt z aerozolem (zgodnie z norma EN 166).

Higiena pracy: Obowiazujg przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjaé zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢
podczas pracy.

Kontrola narazenia sSrodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekéw wodnych. Ewentualne
emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Aerozol

Kolor: Zgodnie z nazwa produktu

Zapach: Charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych

Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak danych

Palno$¢ materiatow : tatwopalny aerozol

Dolna i gérna granica wybuchowosci:

Dolna: 3,3 Vol % (115-10-6 eter dimetylowy)
Gérna: 26,2 Vol % (115-10-6 eter dimetylowy)
Temperatura zaptonu: Nie ma zastosowania ze wzgledu na aerozol.
Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]: 240 °C (115-10-6 eter dimetylowy)
Temperatura rozktadu: Brak danych

pH: >8

Lepkos$¢ kinetycznna [mm?/s]: Brak danych

Rozpuszczalnos¢: Nie lub mato mieszalny
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Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych

Preznos¢ pary: 4000 hPa (115-10-6 eter dimetylowy)
Gestos¢ wzgledna: 0,9 g/cm?3

Wzgledna gestosc pary: Brak danych

Charakterytyka czastek [ciata statego]: Nie dotyczy [aerozol]

Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe: Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem Pary
moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Wiasciwosci utleniajace: Produkt nie jest utleniajacy.
Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Zawarto$¢ rozpuszczalnikdw:

rozpuszczalniki organiczne: 54,8 %
Woda: 38,0 %
VOC (EC) 749,0 g/l
VOC-EU% 54,78 %
Zawarto$¢ ciat statych: 72 %

SEKCJA 10:  STABILNOSC i REAKTYWNOSC

Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
Stabilnos$¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakg;ji

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Podczas spalania moga wydziela¢

sie szkodliwe substancje.

Warunki, ktorych nalezy unika¢

Chroni¢ przed temperaturg powyzej 20 °C. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, zrodet ciepta, zaptonu.
Materiaty niezgodne

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Niebezpieczne produkty rozktadu

W zalecanych warunkach magazynowania nie ma niebezpiecznych produktéw rozktadu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ komponentéw

123-86-4 Octan butylu

LD50 (doustne, szczur): 10 800 mg/kg (zgodnie z OECD 401)

LD50 (skorne, kroélik): >17 600 mg/kg

LC50 (wdechowe, 4 h, szczur): >21 mg/m?

111-76-2 2-butoksyetanol

LD50 (doustne): 1 200 mg/kg (ATE)

LC50 (wdechowe, 4 h): 3 mg/m? (ATE)

Toksycznos$¢ mieszaniny

Toksyczno$¢ ostra

ATEmix (skéra) > 2000 mg/kg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
ATEmix (inhalacja, mgty) > 5 mg/l W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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12.1

Wartos¢ ATEmix zostata obliczona na podstawie badan oraz odpowiedniego wspétczynnika przeliczeniowego
pochodzacego z tabeli 3.1.2. z rozporzadzenia 1272/2008/WE wraz z p6zn. zm.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie rakotworcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Ze wzgledu na postaé produktu (spray) produkt nie stwarza zagrozenia poprzez aspiracje.
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

W kontakcie ze skora: Mozliwe zaczerwienienie, pieczenie.

W kontakcie z oczami: Mozliwe zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie.

Po potknieciu: Narazenie ta droga zazwyczaj nie wystepuje.

Wdychanie: Moze powodowac lekkie podraznienie drég oddechowych, bdle i zawroty gtowy.

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Sktadniki mieszaniny nie maja wptywu na funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny
okreslonymi w Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605.

Inne informacje:
Nie sg znane.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢
Toksycznos¢ komponentéw
115-10-6 Eter dimetylowy
EC50 (96 h, algi): 155 mg/I
LC50 (48 h, Daphnia magna): >4000 mg/I
LC50 (96 h, ryby): >4000 mg/I
111-76-2 2-butoksyetanol
LC50 (48 h, Daphnia magna): 1550 mg/I
LC50 (72 h, Pseudokirchneriella subcapitata): 1840 mg/I
LC50 (96 h, pstrag teczowy): 1474 mg/I
Toksycznos$¢ mieszaniny
Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sa znane ani
przewidywane zadne skutki dla Srodowiska.
Aby zminimalizowa¢ dtugoterminowe globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazy¢:

e Zmniegjszenie zuzycia produktow i opakowan jednorazowych.

e Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem.

¢ Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wéd, Sciekdw czy gleby.
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13.1
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14.1

14.2

14.3

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilnos¢ w glebie

Komponenty gazowe szybko ulatniaja sie z powierzchni gleby i wody. Mobilno$¢ substancji zalezy od ich wtasciwosci
hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw
klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie
(bakterii, grzybéw, glonéw, bezkregowcow).

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie zawiera substancji ktorych dziatanie moze mie¢ negatywne skutki dla Srodowiska spowodowane przez wiasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniach [(WE) nr
1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605)].

Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie sg znane.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Nie usuwac produktu z
opakowania. Pozostatosci skladowaé w oryginalnych pojemnikach. Kod odpadu nada¢ w miejscu jego wytworzenia.
Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpaddéw opakowaniowych przeprowadzaé
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga by¢ przeznaczone do
recyklingu. Nie spalac i nie przekluwac pustego opakowania.

Kod odpadu ustali¢ w miejscu jego wytworzenia.

Podstawa prawna:
Unijne akty prawne: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pdzn. zm., 94/62/WE wraz z

pdzn. zm.
Krajowe akty prawne: o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pézn. zm., O gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Mieszanina podlega przepisom dotyczacym przewozu towaréw niebezpiecznych
zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport
srodladowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR/RID/IMDG/IATA: UN1950

Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID: AEROZOLE palne

IMDG/IATA: AEROSOLS, flammable

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/IMDG/IATA: 2

Strona 10 =z 15




Global
Point

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 14.08.2024

WERSJA: 1.0/PL

JEGER Chalky Bezb. Matowy / Blyszczacy 400ml

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajagcym zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH)

14.4

14.5

14.6

Grupa pakowania
ADR/IMGD/IATA: nie dotyczy.
Zagrozenia dla Srodowiska

ADR/IMGD/IATA: Produkt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach

modelowych ONZ.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR 2023-2025

Kod ograniczen przewozu przez tunele:

Kategoria transportowa:

llosci ograniczone (3.4.6):

llosci wytaczone:

Przepis szczegdlny:

Przepisy szczegdlne sztuki przesy#ki:
Przepisy szczegdlne zatadunek:
Instrukcje pakowania:
Pakowanie razem:

RID 2023-2025

Kategoria transportowa:

llosci ograniczone (3.4.6):

llosci wytaczone:

Przepis szczegdlny:

Instrukcje pakowania:
Pakowanie razem:

Przesytki ekspresowe:
Instrukcje Cysterny

Przepisy szczegdlne Cysterny
Numer zagrozenia

Przepisy szczegdlne sztuki przesy#ki:
Przepisy szczeg6lne zatadunek
IMDG [41-42]

Kod EmS

Przechowywanie:

Segregacja:

llosci ograniczone

llosci wytaczone:

Instrukcje pakowania:

Przepisy szczegdlne:

IATA 65

Etykieta:

IATA (Samolot pasazerski i towarowy)

Przewidywane ilosci wyjawszy samoloty

pasazerskie i towarowe (IATA):

llosci ograniczone dla samolotéw
pasazerskich i towarowych (IATA):
Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku
ograniczonej ilosci dla samolotow
pasazerskich i towarowych (IATA):

Instrukcje dot. opakowania dla samolotéw

pasazerskich i towarowych: (IATA)
Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku
ograniczonej ilosci dla samolotow

(D]

2

1L

EO

190, 327, 344, 625

V14

CV9; Cv12

P207, LP200// PP87; RR6; L2
MP9

2

1L

EO

190, 327, 344, 625

P207, LP200// PP87; RR6; L2
MP9

CE2

23
W14
CW9; CW12

F-D, S-U

SW1; SW22

SG69

1000 ml

EO

P207, LP200/PP87; L2
63.190.277.327.344.381.959

Flamm.gas

EO

Y203

30kg G

203
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14.7

15

15.1

15.2

pasazerskich i towarowych (IATA): 75 Kg
IATA (Samolot towarowy).
Instrukcje dot. opakowania wytacznie

Dla samolotéw towarowych (IATA): 203

Maksymalna ilos¢ netto wytacznie

dla samolotow towarowych: (IATA): 150 kg

Przepisy szczegdlne (IATA): A145; A167; A802
ERG kod (IATA) : 10L

Transport morski luzem zgodnie z instrukcjami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczeistwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny
Nalezy przestrzegac: Dyrektywa w sprawie aerozoli (75/324/EWG).

Dyrektywa Seveso 2012/18/UE (Seveso llI) P3a AEROZOLE tATWOPALNE (zob. uwaga 11.1)

Aerozole fatwopalne” kategorii 1 lub 2, zawierajace gazy
tatwopalne kategorii 1 lub 2 lub ciecze tatwopalne kategorii 1
llos¢ progowa (w tonach) wiazaca sie z zastosowaniem
wymogow dotyczacych zakladéw o zwiekszonym ryzyku 150
(netto) i o duzym ryzyku 500 (netto)

Inne przepisy

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw.

ROZPORZADZENIE (WE) NR 648/2004 Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych wraz z p6zn. Zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 tekst
jednolity. Dz.U. 2022 poz. 1816.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2013 poz. 888
Tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1658.

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity
Dz.U.2024.poz 643 t.j. z dnia 21 marca 2024 r

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatacznikédw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.
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16 SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Inne zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Karta wystawiona przez: Matgorzata Krenke [Na podstawie karty charakterystyki dostawcy; Metoda obliczeniowa]
Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac wytacznie jako pomoc
dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest $wiadectwem
jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy
produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego
zastosowania produktu.

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]

Aerosol | H222-H229 | Klasyfikacja 2.3.2 CLP
Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Press. Gas Gazy pod ci$nieniem.

H220 Skrajnie tatwopalny gaz

Flam. Gas 1 Gazy fatwopalne, Kategoria zagrozenia 1

H319 Dziata draznigco na oczy.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy Kategoria zagrozenia 2.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —w nastepstwie narazenia jednorazowego
Kategoria zagrozenia 3.

H315 Dziata draznigco na skore.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skdre Kategoria zagrozenia 2.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

Acute Tox 3 Toksyczno$é ostra (po narazeniu inhalacyjnym), Kategoria zagrozenia 3.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

Acute Tox 4 Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), Kategoria zagrozenia 4.

EUH 066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.

Wyjasénienie skrotéw i akroniméw

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

COM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotworczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSR C Raport bezpieczeAstwa chemicznego
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DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikalidow

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz rowniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

1Cs0 Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCsp Srednie stezenie $miertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolno$é do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujace zadnych skutkow w Srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulagji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowa ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i tadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkéw przewozacych towary niebezpieczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)

Szkolenia
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rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH)

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu
bezpieczenstwa).
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