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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA

PRZEDSIEBIORSTWA
Identyfikator produktu
Deco primer do Scian
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Podktad do $cian.
SU 21 Zastosowania konsumenckie.
SU 22: Zastosowania profesjonalne.
Zastosowania odradzane: Inne niz wskazane w zastosowaniu zidentyfikowanym.
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
GLOBAL POINT Sp. z o.0. Sp.K.
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgdrne
55-040 Kobierzyce
Tel.: +48 (71) 798 09 08
Email: biuro@global-point.pl
Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 - 17:00): +48 (71) 798 09 08
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Zagrozenia wynikajace z wiasciwosci fizykochemicznych:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie pod wzgledem wtasciwosci fizykochemicznych.
Zagrozenia dla zdrowia

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajagca zagrozenie dla zdrowia. Patrz dodatkowe oznakowanie.. Ze
wzgledu na posta¢ produktu, mieszaninie nie przypisano zwrotu H373. Brak dowodéw na mozliwo$¢ wydzielania ie
szkodliwych drobnych frakgji pytu ponizej 10pum

Zagrozenia dla Srodowiska:

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie s3 znane ani
przewidywane zadne skutki dla srodowiska.

Elementy oznakowania

Piktogram

Nie stosuje sie.

Hasto ostrzegawcze:

Nie stosuje sie.

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia

Nie stosuje sie.

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci

Ogodlne:

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dziecmi.

Zapobieganie:

P264 Doktadnie umy¢ rece uzyciu.

P233 Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna.

Reagowanie:

Color Deco primer do $cian Strona 1 z 12



mailto:biuro@global-point.pl

Data aktualizacji: 05.12.2024

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Gilobal
Point

WERSJA: 2.0/PL

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajagcym zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

2.3

3.1

3.2

P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skoéry lub wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.
P501 Zawartos¢ i pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

Uzupetniajace zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

EUH208 Zawiera [Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dion; Masa
poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2h)-on ]
Moze powodowac wystapienie reakgji alergicznej.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie. [Mieszaniny nieprzeznaczone dla ogétu spoteczerstwal.

Inne zagrozenia

Substancje zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XllI rozporzadzenia
REACH.

Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulacji i toksyczne).

Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duzg zdolnoscia do bioakumulagji).
Informacje ekologiczne:

Mieszanina nie zawiera sktadnikdédw uwazanych za posiadajace whasciwosci endokrynnie czynne wobec srodowiska,
wedtug Artykutu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.
Informacje toksykologiczne:

Mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajace whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu
hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH
Substancje:
Nie dotyczy.
Mieszaniny:
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008
Piktogr Kody'
zwroto
ut. am,
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna masowy kody w
L. .. | wskazu
w % haset Klasa zagrozenia i kody kategorii .
jacych
ostrzeg .
rodzaj
awczyc |
h zagroz
enia
CAS: 14808-60-7 Piasek kwarcowy [1 T1<x<3 GHS08 STOTRE 1 H372
(EINECS): 238-878-4 Dgr
Numer indeksowy:
Numer rejestracji whasciwej
CAS: 5395-50-6 Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis 0.1<x<0.3 | GHS07 Skin Sens. 1B H317
WE (EINECS): 226-408-0 (hydroksymetylo)  imidazo[4,5-d] Wng
Numer indeksowy: midazol-2,5(1H,3H)-dion
Numer rejestragji whasciwej:
CAS: 55965-84-9 Masa poreakcyjna  5-chloro-2- | <0.0015 GHS06 Acute Tox. 2 H330
WE (EINECS): 611-341-5 metylo-2H-izotiazol-3-onu i  2- GHSO05 Acute Tox. 2 H310
Numer indeksowy: 613-167-00-5 metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) GHS09 Acute Tox. 3 H301
Numer rejestracji wtasciwej: Dgr Skin Corr. 1C H314
01-2120764691-48-xxxx Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1A H317
Aquatic Acute 1 M=100 H400
Aquatic Chronic 1 M=100 H410
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4.2

43

5.1

Specyficzne stezenia graniczne: EUHO071
Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C > 0,0015 %
Substancje z okreslong na poziomie krajowym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy

CAS:56-81-5 Glicerol [1 T<x<3 . Substancja niesklasyfikowana jako
WE (EINECS): 200-289-5 stwarzajaca zagrozenie
Numer indeksowy:

Numer rejestracji  whasciwej: 01-
2119471987-18-xxxx

CAS: 13463-67-7 Ditlenek tytanu [1.2 10<X<15 Substancja niesklasyfikowana jako
WE (EINECS): 236-675-5 stwarzajaca zagrozenie

Numer indeksowy:

Numer rejestracji  whasciwej: 01-
2119489379-17-xxxx

CAS: 7631-86-9/112926-00-8 Ditlenek krzemu [1 <1 Substancja niesklasyfikowana jako
WE (EINECS): 231-545-4/601-214-2 stwarzajaca zagrozenie

Numer indeksowy:

Numer rejestracji wiasciwej:

[1] substancja z okreSlona na poziomie krajowym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku
pracy.

[2] w postaci proszku o zawartosci < 1 % czastek o Srednicy aerodynamicznej < 10 pm.

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogolne: W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawow wezwac lekarza, pokazac
etykiete lub Karte Charakterystyki. Nigdy nie podawad niczego doustnie osobie
nieprzytomnej lub zamroczone;.

Wdychanie: W przypadku ztego samopoczucia zapewni¢ dostep Swiezego powierza. W razie
potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skoéra: W przypadku podraznienia natychmiast zdjac cata zanieczyszczona odziez. Sptukaé skore
pod strumieniem wody / prysznicem.

Kontakt z oczami: Ptuka¢ duza iloscig chtodnej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min. Usunac

szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z
lekarzem-okulista.

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastgpi potkniecie duzej ilosci, nie powodowaé wymiotéw!! bez konsultacji z
lekarzem. Przeptukac usta duza iloscig wody. Skontaktowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Najwazniejsze znane objawy i skutki sg opisane w Sekgji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekgji 11.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym

Pokaza¢ karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Leczyé

objawowo.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

Niewtasciwe Srodki gasnicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody.

Szczegélne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Nie wdycha¢ produktéw spalania, moga by¢ niebezpieczne dla zdrowia cztowieka.
Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogodlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Zbieraé zuzyte Srodki gasnicze.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO

UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W
przypadku duzych uwolnief odizolowac zagrozony obszar. Nie wdychac par. Unika¢ kontaktu ze skoéra i oczami.
Stosowac srodki ochrony indywidualne;j.
Dla oséb udzielajgcych pomocy:
Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Stosowaé Srodki
ochrony indywidualne;j.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Zabezpieczyé
studzienki Sciekowe.
Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w pojemniku ochronnym; duze ilosci odpompowac a niewielkie rozlewy zebraé za
pomoca materiatu chtonnego (piasek, ziemia, trociny) do oznakowanego pojemnika i przekazaé¢ do utylizacji.
Odhniesienia do innych
Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8.
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobiega¢ kontaktowi z oczami, skora i ubraniem. Nie wdycha¢ pary i mgty. Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. NIE

podgrzewal ani nie rozpyla¢. Uzywaj tylko z odpowiednig wentylacja. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjac,

uprac przed ponownym zatozeniem. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i

gruntowych oraz gleb. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Przechowywac¢ wytacznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w chtodnych i suchych

pomieszczeniach. Produkt wodorozciehczalny. Chroni¢ przed zamarzaniem!. Przechowywa¢ z dala od

niekompatybilnych materiatow. Produkty niezgodne: patrz sekcja 10.

Szczegdlne zastosowanie(-a) kofncowe

Patrz Sekcja 1.2 SDS

Brak informacji o innych zastosowaniach.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
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8.1

8.2

Parametry dotyczace kontroli

Ditlenk tytanu [13463-67-7]

NDS frakcja wdychalna | 10 mg/m?3

Glicerol - frakcja wdychalna [56-81-5]

NDS | 10 mg/m?3

PL: Krzemionka krystaliczna -kwarc [14808-60-7]

NDS | 0,1 mg/m?

PL: krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (stracona i zel) [112926-00-8]
NDS 10 mg/m?3

NDSCh 2 mg/m?

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy [Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03. z p6z zm. W tym 2024 poz. 1017].

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2023 poz. 419 ze zm. Dz.U. 2024 poz. 1110).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy zwiazanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488 ze zm. Dz.U. 2024 poz. 1123).

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.

Kontrola narazenia

Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru Srodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia,
czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zaleceh podanych przez producenta $rodka ochrony indywidualne;j.

Drogi oddechowe: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna, Stosowaé w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartosci tlenu w
powietrzu, duzej niekontrolowanej emisji, oraz we wszystkich okolicznosciach, kiedy
maska z pochtaniaczem nie daje dostatecznej ochrony stosowac izolujacy sprzet ochrony
drég oddechowych.

Rece i skora: Stosowac¢ rekawice ochronne odporne na chemikalia np. z kauczuku nitrylowego,
kauczuku chloroprenowego. W przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowac rekawice
ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia> 30 min). W
przypadku dlugotrwatego kontaktu stosowal rekawice ochronne o poziomie
skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min). Stosowa¢ odziez ochronna.
Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu. Odpornos¢ materiatéw, z ktérych wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed
zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat czasu przenikania przez
nie substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i
natychmiastowa ich wymiane, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia
(rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Oczy: Stosowac okulary ochronne typu gogle, chronigce przed rozpryskami.
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8.2.1

9.1

9.2
9.2.1

922

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Higiena pracy: Obowiagzuja przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Po zakohczeniu pracy zdjac
zanieczyszczone ubranie Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢
doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.

Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekéw wodnych. Ewentualne

emisje z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z

wymogami prawa o ochronie srodowiska.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Biaty

Zapach: Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych
Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak danych
Palnos$¢ materiatéw : Brak danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci: Brak danych
Temperatura zaptonu: Brak danych
Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]: Brak danych
Temperatura rozktadu: Brak danych

pH: 7-8

Lepko$¢ kinematyczna [mm?/s]: Brak danych
Rozpuszczalnosé: w wodzie
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych
Preznos$¢ pary: Brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1.3 [g/cm?]
Wzgledna gestos¢ pary: Brak danych
Charakterystyka czastek [ciata statego]: Nie dotyczy [ciecz]

Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji.

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10:  STABILNOSC i REAKTYWNOSC

Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakg;ji

Nie przewiduje sie wystapienia niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
Warunki, ktorych nalezy unika¢

W niskich temperaturach (ponizej 50C) nastepuje nieodwracalna koagulacja zawartego w produkcie polimeru. W
temperaturze okoto 1000C nastepuje odparowanie zawartej w produkcie wody.

Materialy niezgodne

Nie sg znane.

Color Deco primer do $cian Strona 6 z 12




KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 05.12.2024

GIObaI WERSJA: 2.0/PL
Point

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajagcym zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

10.6

11

12

12.1

Niebezpieczne produkty rozktadu
W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalnia¢ ztozone mieszaniny substancji chemicznych:
ditlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwiazki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ sktadnikow mieszaniny

Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

LD50 (doustnie, Szczur) 53 mg/kg

LD50 (skérny, Szczur) > 2000 mg/kg

LC50 (wdychanie, Szczur) 330 mg/m? 4h

Toksyczno$¢ mieszaniny

Toksyczno$¢ ostra

ATE mix doustnie (mg/kg): > 2000 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

ATE mix skoéra (mg/kg): > 2000 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

ATE mix wdychanie (mg/I/4h): >20 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksyczno$¢ ostrg mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspotczynnika przeliczeniowego zawartego w
Tabeli 3.1.2. zatacznika | do rozporzadzenia CLP wraz z p6zn. zm.

Dziatanie zrace/draznigce na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

EUH208 Zawiera [Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dion; Masa
poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2h)-on ]
Moze powodowac wystapienie reakgji alergicznej.

Dziatanie rakotwércze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze;

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Sktadniki mieszaniny nie maja wptywu na funkcjonowanie ukfadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny
okreslonymi w Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605.

Inne informacje:
Nie sg znane.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznosé
Toksycznos¢ sktadnikow mieszaniny
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Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
ECso / 72 h 0,048 mg/| (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
ECso / 48 h 0,1 mg/I (Dafnie) (OECD 202)
0,0052 mg/I (Skeletonema costatum) (DIN EN ISO 10253)
LCso / 96 h 0,22 mg/I (Onchorhyncus mykiss) (OECD 203)
NOEC / 48 h 0,00064 mg/I (Skeletonema costatum) (DIN EN ISO 10253)
NOEC/ 21 d 0,004 mg/I (Dafnie) (OECD 211)
NOEC / 28 d 0,098 mg/I (Onchorhyncus mykiss) (OECD 210)
NOEC / 72 h 0,0012 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
LC50 - dla ryb 2,18 mg/I/96h
EC50 - dla skorupiakdéw 2,94 mg/1/48h
EC50 - dla alg / roslin wodnych0,11 mg/I/72h
Toksycznos¢ ostra mieszaniny
Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie s3 znane ani
przewidywane zadne skutki dla srodowiska.
Aby zminimalizowa¢ dtugoterminowe globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazyc:
e Zmniejszenie zuzycia produktow i opakowan jednorazowych.
o Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem.
o Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wdd, sciekéw czy gleby.
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych dla mieszaniny.
Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny.
Mobilnos¢ w glebie
Produkt rozpuszczalny w wodzie. Mobilnos¢é substancji zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz
warunkdéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w
klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybéw, glondw,
bezkregowcdw).
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie zawiera substancji ktorych dziatanie moze mie¢ negatywne skutki dla Srodowiska spowodowane przez wasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniach [(WE) nr
1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605)],
Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikéw mieszaniny na srodowisko (np. zdolno$¢ do
zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego),

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadow

Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia wéd gruntowych i powierzchniowych. Utylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kod odpadu ustali¢ w miejscu jego wytworzenia.

Produkt proponowany kod odpadu mieszaniny:

08 01 12 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11

08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakieréw inne niz wymienione w 08 01 19
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Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan:

Odzysk / recykling / likwidacje odpaddéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Tylko opakowania catkowicie opréznione moga by¢ przeznaczone do recyklingu. Proponowany kod odpadu 15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych

Podstawa prawna:

Unijne akty prawne:

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm., 94/62/WE wraz z p6zn. zm.

Krajowe akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587, tekst jednolity).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.
2024 poz. 927). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020
poz. 10.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Produkt nie podlega przepisom dotyczacych przewozu towardw niebezpiecznych zawartych w ADR (transport
drogowy), RID (transport kolejowy), IMG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Inne przepisy

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolef i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw.

ROZPORZADZENIE (WE) NR 648/2004 Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych wraz z p6zn. Zm.
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Rozporzadzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwatych
zanieczyszczen organicznych oraz zmieniajace dyrektywe 79/117/EWG (ze zmianami wprowadzonymi pozniejszymi
rozporzadzeniami).

Rozporzadzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
przemieszczania odpaddw (Rozporzadzenie w sprawie przesytania odpadow).

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliéw (Rozporzadzenie PIC).

Rozporzadzenie (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
produktéw kosmetycznych.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), z
uwzglednieniem najnowszych ATP (Adaptacji do postepu technicznego).

Dyrektywa 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE).

Rozporzadzenie (UE) nr 2019/1021 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie trwatych
zanieczyszczeh organicznych (przeksztatcenie rozporzadzenia (WE) nr 850/2004).

Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw materiatéw wybuchowych:

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczenstwie obrotu prekursorami materiatéw wybuchowych (Dz.U. 2016
poz. 669): Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 994

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 tekst
jednolity. Dz.U. 2022 poz. 1816.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.
2024 poz. 927).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587, tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla wyrobow
aerozolowych (Dz.U. 2009 Nr 188, poz. 1460 z p6zniejszymi zmianami):

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych wymagan dla wyrobdw
aerozolowych (Dz.U. 2019 poz. 975):

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 2147.

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikdow A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Inne zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Karta wystawiona przez: Matgorzata Krenke
Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac wytgcznie jako pomoc
dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest Swiadectwem
jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
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wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w réznych zastosowaniach.
Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw a takze ponosi
odpowiedzialnos¢ wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego
zastosowania produktu.

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja mieszaniny zostata przeprowadzona zgodnie z metodg obliczeniowa, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w rozporzadzeniu (WE) 1272/2008 [CLP]. Na podstawie przeprowadzonych ocen i obliczen, mieszanina
nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.

Ze wzgledu na posta¢ produktu, mieszaninie nie przypisano zwrotu H373. Brak dowoddéw na mozliwosé
wydzielania sie szkodliwych drobnych frakcji pytu ponizej 10um

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skéry.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skére Kategoria zagrozenia 1

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

Acute Tox 3 Toksyczno$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), Kategoria zagrozenia 3

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skéra

Acute Tox 3 Toksyczno$¢ ostra (po naniesieniu na skore), Kategoria zagrozenia 3

H301 Dziata toksycznie po potknieciu

Acute Tox 3 Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), Kategoria zagrozenia 3

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry i uszkodzenia oczy;

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace/draznigce na skore, Kategoria zagrozenia 1, podkategorie 1B

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1

H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw w nastepstwie dlugotrwatego lub powtarzanego
narazenia

STOTRE 1 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria zagrozen 1

Wyjasnienie skrotow i akroniméw

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

COM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotworczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSR C Raport bezpieczehAstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie
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ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikalidéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz rowniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

1Cs0 Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCsp Srednie stezenie $miertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$é do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujace zadnych skutkow w Srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulagji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowg ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i tadunkéw
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkédw przewozacych towary niebezpieczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie

obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

WERSJA:2.0.
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