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NAZWA PRODUKTU
Farba Magnetyczna

OPIS PRODUKTU
Farba, ktéra nadaje powierzchni wtasciwos$ci magnetyczne. Pozwala uzyskac powierzchnie
nadajacg sie do przyczepiania magnesow.

ZASTOSOWANIE

Dekoracyjno-specjalistyczne malowanie $cian wewnatrz pomieszczenn mieszkalnych,
biurowych i uzytecznosci publicznej oraz zaktadach ustugowych pozwalajgce na uzycie
magnesow. Moze byé stosowana m.in. na ptyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowo-
wapienne, powierzchnie uprzednio malowane, meble itp.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Powierzchnie uprzednio malowane nalezy oczysci¢ z zanieczyszczern ograniczajgcych
przyczepnos¢ farby np. kurz, ttuste plamy, rdza, grzyby i plesnie. Podtoze powinno by¢ suche,
czyste i trwate. Uszkodzong (np. tuszczacy i spekang) powtoke poprzednich farb, farby klejowe
oraz wapienne nalezy usungc. Ubytki powierzchni wypetni¢ odpowiednig masg szpachlowa.
W celu nadania powierzchni odpowiedniej przyczepnosci przed aplikacja farby magnetycznej
natéz watkiem Jeger Deco Primer. W przypadku nieprzylegajgcych podtozy (np. szkto, pvc, itp.)
natdz Jeger Special Primer. Pozostaw do wyschnieciana na ok. 3-4 godz.

PRZYGOTOWANIE WYROBU
v Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢.
v" Nie mieszaj farby z innymi farbami.
v W przypadku stosowania kilku opakowan z réznych partii produkcyjnych nalezy je
wymiesza¢ w wiekszym opakowaniu, aby zapobiec réznic w odcieniach koloru.

APLIKACJA

Metody: watek, pedzel

Natdz obficie watkiem malarskim i pozostaw do wyschniecia. Nastepnie w odstepach 2h natéz
kolejne dwie warstwy. Po ok. 6h wyrédwnaj powierzchnie papierem $ciernym. Powtoka nadaje
sie do uzytku po ok. 24h. Naktadaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej max.
82%, unikaj przeciggow. Jesli chcesz uzyskac powierzchnie, po ktorej dodatkowo bedzie mozna
pisa¢ kreda — po wyschnieciu nanie$ Jeger Deco Primer, a nastepnie Jeger Farbe Tablicowa.
Jesli powierzchnia ma spetniaé jedynie funkcje magnetyczng po wyschnieciu nanie$ dowolna
farbe do wnetrz lub Jeger Lakier Extra Mat do Farby Magnetycznej i Masy Magnetyczno-
tablicowej. Sita warstwy magnetycznej zalezna jest od sity uzytych magneséw i grubosci
warstwy farby. Po zakonczeniu malowania narzedzia malarskie umyj cieptg woda.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg wyczerpujace, opieraja sie na badaniach laboratoryjnych, Data aktualizacji: 30.10.2024
naszej wiedzy i doswiadczeniu praktycznym. Majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania

produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, ze wzgledu na brak

mozliwosci kontrolowania warunkéw aplikacji. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem

produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych

informacji bez wczesniejszego uprzedzenia
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CZAS SCHNIECIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba sucha w dotyku po
ok. 1 godzinie. Kolejne warstwy nalezy naktada¢ po okofo 2 godzinach. Niska temperatura,
podwyzszona wilgotnos¢ oraz staba wentylacja wydtuzajg czas schniecia.

WYDAJNOSC

do 1m2/na jedng warstwe (z opakowania 0,5l).

Wydajnos¢ praktyczna uzalezniona jest od takich czynnikéw jak: rodzaj, chtonnos¢ i tekstura
podtoza, metoda aplikacji oraz kolor.

DATA WAZNOSCI
24 miesigce od daty produkcji

OPAKOWANIE
0,5L,

OCHRONA SRODOWISKA

Pozostatosci produktu nie wylewaé do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z
pozostatoscig produktu, ktdry nie bedzie juz wykorzystywany nalezy wyrzuci¢ do odpowiednio
oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Produkt powinien by¢ transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu,
zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Temperatura magazynowania
i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data waznosci i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZENSTWO

Chroni¢ przed dzieémi. Produkt zawiera tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)
imidazo[4,5-d] -imidazolo-2,5 2-metyloizotiazol-3(2H), 1,2-benzoizotiazol-2(2H)-on oraz
mieszanine poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
(3:1). Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej. W razie koniecznosci zasiegngé
porady lekarza. Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy lub mgty. Pracowa¢ w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Stosowac¢ Srodki ochrony osobistej. Zawartos$é/pojemnik
usuwaé¢ do odpowiednio oznakowanych pojemnikdéw na odpady zgodnie z krajowymi

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg wyczerpujace, opieraja sie na badaniach laboratoryjnych, Data aktualizacji: 30.10.2024
naszej wiedzy i doswiadczeniu praktycznym. Majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania

produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, ze wzgledu na brak

mozliwosci kontrolowania warunkéw aplikacji. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem

produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych

informacji bez wczesniejszego uprzedzenia
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przepisami. Limit zawartosci LZO (kat. A/L/FW) w opakowaniu 200g/L (2010). Niniejszy
produkt zawiera mniej niz 30g/L LZO.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg wyczerpujace, opieraja sie na badaniach laboratoryjnych, Data aktualizacji: 30.10.2024
naszej wiedzy i doswiadczeniu praktycznym. Majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania

produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, ze wzgledu na brak

mozliwosci kontrolowania warunkéw aplikacji. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem

produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych

informacji bez wczesniejszego uprzedzenia
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