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NAZWA PRODUKTU

LAKIER POLIURETANOWY POtMATOWY

OPIS PRODUKTU

Jednosktadnikowy Jeger Lakier poliuretanowy pétmatowy to lakier dekoracyjno — ochronny
przeznaczony do $cian, drewna, metalu i PCV we wnetrzach. Tworzy trwata, pétmatowa
powtoke odporng na zarysowania i Scieranie, zapewniajac dtugotrwatg ochrone. Produkt
jest tatwy w aplikacji, szybko schnie i nie pozostawia smug.

ZASTOSOWANIE

Lakier przeznaczony jest do ochrony s$cian, drewna, metalu i PCV, zapewnia dekoracyjny
wyglad powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA
Podtoze powinno by¢ suche, czyste i trwate. Uszkodzong (np. tuszczaca i spekang) powtoke
poprzednich farb i lakieréw usuni. Ubytki powierzchni wypetnij, powierzchnie wyréwnaj,
przeszlifuj, odpyl i odttusé. Nowe powierzchnie delikatnie przeszlifuj i odpyl.
PRZYGOTOWANIE WYROBU

v’ Lakier przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac.

v Nie mieszaj produktu z innymi.

v Nie rozciericzaj woda.

v W przypadku stosowania kilku opakowar z réznych szarz produkcyjnych nalezy je

wymiesza¢ w wiekszym opakowaniu, aby zapobiec réznic w potysku.

APLIKACJA

Metody: watek, pedzel

Produkt naktadaj pedzlem lub watkiem na catkowicie wyschnietg powierzchnie. Doktadnie
rozprowadz réwnomierng warstwe, unikajgc powstawania zgrubien i zaciekéw. Naktadaj w
temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej max. 82%, unikaj przeciggéw. Pozostaw
do wyschniecia na okofo 2 godziny. Po zakonczeniu malowania narzedzia malarskie umyj
cieptg woda.

Uwaga: Aby sprawdzi¢ wzajemng tolerancje lakieru i zabezpieczanego podtoza, nalezy
wykonaé malowanie probne na niewielkiej powierzchni. Zaleca sie ostrozne uzywanie
zabezpieczonego blatu przez pierwsze 10 dni.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg wyczerpujace, opieraja sie na badaniach laboratoryjnych, Data aktualizacji: 01.04.2025
naszej wiedzy i doswiadczeniu praktycznym. Majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania

produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, ze wzgledu na brak

mozliwosci kontrolowania warunkéw aplikacji. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem

produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych

informacji bez wczesniejszego uprzedzenia
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CZAS SCHNIECIA
W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, lakier suchy w dotyku po
ok. 2 godzinie. Kolejne warstwy nalezy naktada¢ po okofo 2 godzinach. Niska temperatura,

podwyzszona wilgotnosc oraz staba wentylacja wydtuzajg czas schniecia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Zwigzki Organiczne (LZO) w pojemniku
Dyrektywa UE 2004/42

Kategoria A/E/FW: Wartos¢ graniczna UE:
130 g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera
mniej niz 10 g/l LZO

Gestosé w temp. 20°C [g/cm?] 1,05+ 2%
Stopien potysku PNC 81914:2002 poétmat
llo$¢ warstw 2
Rozpuszczalnik Woda

WYDAJNOSC

Do +6 m? z opakowania 0,5 (+12m?/L) przy jednokrotnym malowaniu. Wydajnos¢ praktyczna
uzalezniona jest od takich czynnikdw jak: rodzaj, chtonnos$é i tekstura podtoza, metoda
aplikacji oraz kolor.

DATA WAZNOSCI
24 miesigce od daty produkcji

OPAKOWANIE
0,5l

OCHRONA SRODOWISKA

Pozostatosci produktu nie wylewaé do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z
pozostatoscig produktu, ktdry nie bedzie juz wykorzystywany nalezy wyrzuci¢ do odpowiednio
oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Produkt powinien byé transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu,
zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Temperatura magazynowania
i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data waznosci i numer partii na opakowaniu.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg wyczerpujace, opierajg sie na badaniach laboratoryjnych, Data aktualizacji: 01.04.2025

naszej wiedzy i doswiadczeniu praktycznym. Majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania
produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, ze wzgledu na brak
mozliwosci kontrolowania warunkéw aplikacji. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem
produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wczesniejszego uprzedzenia
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BEZPIECZENSTWO

Chroni¢ przed dzieémi. Produkt zawiera tetrahydro-1,3,4,6-
tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d] -imidazolo-2,5 (1H,3H)-dion; mieszanine poreakcyjna
5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergicznej. W razie koniecznosci zasiegng¢ porady lekarza. Unikac
wdychania rozpylonej cieczy lub mgty. Pracowac w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Stosowac¢ Srodki ochrony osobistej. Zawartos¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio
oznakowanych pojemnikédw na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartosci LZO
(kat. A/e/FW) w opakowaniu 130g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niz 10g/I LZO.
Karta charakterystyki, instrukcje i szczegétowe informacje na temat bezpieczerstwa produktu
dostepne na stronie: jeger.pl/info

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg wyczerpujace, opieraja sie na badaniach laboratoryjnych, Data aktualizacji: 01.04.2025
naszej wiedzy i doswiadczeniu praktycznym. Majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania

produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, ze wzgledu na brak

mozliwosci kontrolowania warunkéw aplikacji. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem

produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych

informacji bez wczesniejszego uprzedzenia

GLOBAL POINT Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa
qubal ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgérne55-040 Kobierzyce
Point  tetefon: 8877171 04

jeger@jeger.pl


tel:887%2071%2071%2004
mailto:jeger@jeger.pl
https://jeger.pl/

