Jeger (arta techniczna

NAZWA PRODUKTU

Millennium Finish

OPIS PRODUKTU

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wykanczania powierzchni $cian i sufitéw wewnatrz
pomieszczen. Do miejscowego i cato powierzchniowego stosowania na wszystkich chtonnych
podtozach (tynki, beton, ptyty gipsowo-kartonowe, beton porowaty, mury, cegty, ptyty
wiérowe cementowe, kleje budowlane i inne chtfonne podtoza). Produkt gotowy do uzycia.
Gtadz wysoce paroprzepuszczalna, tatwa do szlifowania, fatwa w obrébce i aplikacji. Zapewnia
uzyskanie bardzo gtadkiej powierzchni.

ZASTOSOWANIE

Gfadz szpachlowa stuzy do wygtadzania powierzchni sScian i sufitéw wewnatrz budynkodw,
wypetniania niewielkich rys i ubytkdw. Nadaje sie do nowych powierzchni tynkowych oraz
naprawy i renowacji starych tynkow.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze powinno by¢ suche, czyste, trwate i odkurzone, wolne od ttuszczu, soli oraz
zanieczyszczen biologicznych np. plesn i glony. Uszkodzong (np. tuszczacy i spekang) powtoke
poprzednich farb, farby klejowe oraz wapienne usun. Produkt nie nadaje sie do stosowania na
wilgotnych podtozach. Dla zwiekszenia przyczepnosci, wzmocnienia podtoza i ujednolicenie
chtonnosci powierzchni, zaleca sie stosowanie gruntu gteboko-penetrujacego.

PRZYGOTOWANIE WYROBU
v" Produkt gotowy do uzycia
v" Nie mieszaj z innymi produktami.

APLIKACJA
Metody: paca, watek
Przed uzyciem produkt doktadnie wymieszaj. Naktadaj recznie lub maszynowo (minimalna
Srednica dyszy wynosi 0,033”) w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej max.
82%, unikaj przeciggow. Jednorazowo naktadaj warstwe o grubosci do 2mm. Po zakornczeniu
prac narzedzia umyj ciepta woda.
Szczegbtowa procedura aplikacji:
1. Przygotowanie podtoza
Usuni wszystkie luzne, odstajgce i uszkodzone czesci podtoza oraz pozostatosci
starych farb. W razie konieczno$ci pekniecia nalezy przeczysci¢ ostrym przedmiotem
w ksztafcie litery ,V”

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg wyczerpujgce, opieraja sie na badaniach laboratoryjnych,
naszej wiedzy i doswiadczeniu praktycznym. Majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania
produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, ze wzgledu na brak
mozliwosci kontrolowania warunkéw aplikacji. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem
produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wczesniejszego uprzedzenia
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2. Gruntowanie podtoza
Usun kurz i brud za pomocag miotty lub odkurzacza. Metalowe elementy podtoza
muszg zostac zabezpieczone preparatem antykorozyjnym. Po zagruntowaniu,
podtoze pozostaw do wyschniecia na okoto 12 godzin. Grunt powinien catkowicie
wnikng¢ w podtoze, nie tworzyé btyszczgcej powtoki na powierzchni podfoza.

3. Wyrdwnanie podfoza
Ubytki i pekniecia podtoza wypetnij gtadzig. Przed uzyciem produkt wymieszaj.
Gtebsze wady podtoza (> 2mm) wypetnij gtadzig kilkukrotnie. Tak przygotowane
podtoze pozostaw do wyschniecia na 12 godzin.

4. Aplikacja gtadzi
Gfadz nanies¢ watkiem malarskim na grubos¢ do 2mm. Mase rozciggac za pomoca
watka na catg powierzchnie podtoza.

5. Wyrdwnanie gtadzi
Natozong gtadz wyrdwnaj za pomocg pacy ze stali nierdzewnej lub szpachelki ze stali
nierdzewnej z podtuznym i elastycznym ostrzem. Wyréwnuj ruchem krzyzowym w
celu réwnomiernego rozprowadzenia gtadzi. Nastepnie pozostaw do petnego
wyschniecia na 12-48 godzin.

6. Szlifowanie
Wszystkie nieréwnosci powstate w trakcie naktadania nalezy doktadnie wygtadzié po
wyschnieciu gtadzi poprzez szlifowanie (recznie bgdZz maszynowo) drobnoziarnistym
papierem sciernym (100-220).

7. Aplikacja drugiej warstwy
Dla otrzymania gtadkiej i réwnej powierzchni zaleca sie stosowanie minimum 2
warstw produktu. W celu aplikacji drugiej warstwy powtérz kroki 4,5 i 6.

8. Wykonczenie powierzchni
Tak przygotowane podtoze nadaje sie do malowania, tapetowania itp.

CZAS SCHNIECIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, produkt suchy po 12-48h,
catkowicie utwardzony po kilku dniach. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos$¢ oraz
staba wentylacja wydtuzajg czas schniecia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kolor biaty
Grubos¢ warstwy do 2 mm
llo$¢ warstw minimum 2

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg wyczerpujgce, opieraja sie na badaniach laboratoryjnych,
naszej wiedzy i doswiadczeniu praktycznym. Majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania
produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, ze wzgledu na brak
mozliwosci kontrolowania warunkéw aplikacji. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem
produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wczesniejszego uprzedzenia
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Paroprzepuszczalnosc Wysoka, klasa V1

Rozpuszczalnik Woda

Adhezja 2 0.3 MPa

Reakcja na ogien A2-s1, d0

Zawartos$¢ substancji niebezpiecznych Nie zawiera
WYDAINOSC

Do 1,5-3kg/m?. Wydajno$¢ praktyczna uzalezniona jest od takich czynnikéw jak: rodzaj,
chtonnosé¢, tekstura i sposéb przygotowania podtfoza.

DATA WAZNOSCI
24 miesigce od daty produkcji

OPAKOWANIE
16kg

OCHRONA SRODOWISKA

Pozostatosci produktu nie wylewaé do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z
pozostatoscig produktu, ktdry nie bedzie juz wykorzystywany nalezy wyrzuci¢ do odpowiednio
oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Produkt powinien byé transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu,
zabezpieczonym przed wptywem warunkdédw atmosferycznych. Temperatura magazynowania
i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data waznosci i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZENSTWO

Chroni¢ przed dzieémi. Produkt zawiera mase poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej. W
razie koniecznosci zasiegng¢ porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
Zawartosé/pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie
z krajowymi przepisami. Karta charakterystyki, instrukcje i szczegétowe informacje na temat
bezpieczerstwa produktu dostepne na stronie: jeger.pl/info

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg wyczerpujgce, opieraja sie na badaniach laboratoryjnych,
naszej wiedzy i doswiadczeniu praktycznym. Majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania
produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, ze wzgledu na brak
mozliwosci kontrolowania warunkéw aplikacji. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem
produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wczesniejszego uprzedzenia
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Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg wyczerpujgce, opieraja sie na badaniach laboratoryjnych,
naszej wiedzy i doswiadczeniu praktycznym. Majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania
produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, ze wzgledu na brak
mozliwosci kontrolowania warunkéw aplikacji. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem
produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wczesniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 17.06.2025

GI I GLOBAL POINT Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa
obal | rorwoju 3. Biskupice Podgéme55.040 Kobierzyce

Point Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl


tel:887%2071%2071%2004
mailto:jeger@jeger.pl
https://jeger.pl/

